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ESTADO CUMPLIMIENTO FCC

Este equipo ha sido probado para cumplir con los limites del equipo de la Clase A,
conforme a la Parte 15 de las normas del FCC. Estos limites estan disefiados para
proveer la proteccion frente a interferencias perjudiciales cuando el equipo esta
trabajando en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa, y puede radiar
energia de radio frecuencia vy, si no esta instalado y utilizado correctamente de
acuerdo con el manual, puede ser perjudicial para la comunicacion. Trabajar con
este equipo en una area residencial es posible que cause interferencias
perjudiciales, en cuyo caso el usuario requerira corregir la interferencia por su
propia cuenta.
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2.- Instalacion

= |nstalacion de controladores

1. Primero debe conectar el conversor USB-RS232/422/485 en el puerto USB de
su ordenador.

2. Bajo Windows 98/2000/Me/XP, inserte el disco de instalaciéon en la disquetera,
automaticamente instalara el controlador del USB-RS232/422/485 en su
ordenador siguiendo los siguientes pasos:

3. El asistente buscara nuevos controladores para el equipo USB.

Asistente para agregar nuevo hardware
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5. Seleccione Examinar directorios para el nuevo controlador.

Aniztenle para sregar nueyo haadwaie

7. Windows finalizd la instalacion del software.



Aniztenle para sregar nueyo haadwaie
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8. Compruebe que la instalacién del controlador ha finalizado.

Conecte la unidad USB-RS232/422/485 en el puerto USB del ordenador y pulse
"Inicio" ->"Configuracion" -> "Panel de control" -> "Sistema" y vaya al
“‘Administrador de dispositivos” para ver si existe "CIRCUTOR USB-
RS232/422/485 (COMX)" en Puertos y "CIRCUTOR USB-RS232/422/485" en
Controladores de bus serie universal.
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3.- Desinstalar controladores

= Como eliminar el controlador USB-RS232/422/485 de su
ordenador

1. Inserte el disco de instalacion en la disquetera del ordenador y busque y
ejecute Uninstall.exe siguiendo los siguientes pasos:

2. Ejecute Uninstall.exe

Beths [iie e b Deveben  |leesesice A W

S i e[ e S R e T
dmi drea Lism [ Fopm Cepam Cww  Poosdsies Y
e IT— :J
CEEw W 8| bl 1
;_.J-_-.-n.-- s I -:'I'.-.-l-uu
B Wi i _
il Cr i | Removea
il T,
] i _sT
1 "l tinsatall mss
= im Corwl T ey gende
'-ﬁ'l-' [P
PR [T T
o e
I e T R T §17 0B
= o iy
2 | mrr o
i Mo dgorm s
.f;’.m.‘m.
+ g, Lreoma de el
T Paceisrs i Farcies
126 ol

3. Confirme para eliminar el controlador

"_'i' UISE-5Senal Dnver emover

Prass Ok to rernove driver.

4. Reinicie el ordenador después de eliminar el controlador



Prass Ok to rernove driver.
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4.- Descripcidén técnica

= Panel frontal de USB-RS232
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Nota: En un conversor USB-RS485 se puede utilizar
conectando dos unidades de equipos RS-485.

= Funcionamiento de conversores USB-RS232/422/485

v' RS232/422/485: Conectado al dispositivo, el cual estda equipado con interface
RS-232/422/485.

v" USB: Conectado con el puerto USB del ordenador o Hub.

v LINK: El led LINK se enciende cuando el conversor USB-RS232/422/485 esta
preparado para utilizar.

v TX: El led TX se enciende cuando los datos son enviados del puerto USB al
equipo RS-232/422/485.

v" RX: El led RX se enciende cuando los datos son enviados del equipo RS-
232/422/485 al puerto USB.

= PINES RS-232

PIN No. /10 DESCRIPCION
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Recibir datos
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5.- Especificaciones

Interface USB
Cumplimiento absoluto de la especificacion del USB v1.1

Interface RS-232
RS-232, 8N1, max. 120 Kbps

Dimensiones
18.8 x 35 x 56 mm

Montaje
Cualquier superficie
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Entorno
[ M:L Temperatura de trabajo: 0 ~ 55 °C
4l () ()| Temperatura de aimacenamiento: -10 ~ 55 °C
-~ Humedad: 10% ~ 90% relativa

6.- Notas

No desconectar el conversor durante su funcionamiento para evitar problemas
inesperados.

El software USB-RS232/422/485 permite un maximo de 8 conversores para ser
usados con multiples equipos de comunicaciones. Las direcciones de los
diferentes equipos estan acordadas a las direcciones del puerto serie del PC o
las direcciones del puerto HUB USB donde los equipos estan conectados.

El conversor no trabaja en sistema DOS. Sélo Win98/2000/Me permiten USB.

Debe conectar el conversor al puerto USB de su ordenador antes de empezar
con la instalacion del controlador.

Después de que el conversor esté conectado al puerto USB del ordenador en
el cual el controlador ha sido instalado, el LINK LED se encendera para ser
usado, de lo contrario debe desenchufar el conversor e inténtalo de nuevo
después de 5 segundos 0 mas.



